7. Informacion de Seguridad Eléctrica

o Asegiirese de haber conectado la balanza a la red piblica de
alimentacion solo con la fuente que provee el equipo. Este
requisito es indispensable para la validez de la GARANTIA.

® No vierta liquidos en el interior del gabinete.

Evite conectar su balanza a una linea compartida con motores eléctricos o tubos
fluorescentes, dado que podria afectaralaestabilidad de su balanza.

Equipo convoltaje de funcionamiento inferiora 50V.
Fuente de alimentacién externa de aislacion doble, sin descarga atierra.

Fuente de alimentacion provista por el equipo
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3. Caracteristicas Generales

CARACTERISTICAS Bumer - SP(Solo Peso).

- Funciones de Cero y Tara.
- Informacidn de deteccion de errores.

CARACTERISTICAS Clipse y Croma - PPI (peso,
precio, importe).

-200 codigos condescripcionyvencimiento *.
- Programable porteclado*.

-Reportes de totales por Codigo *.

-Fechadeenvasadoy vencimiento en etiqueta *.

-Fechayhoraentiqueyreportes*.
-Taraingresable porpeso.
- Computo de pago yvuelto.
-Sumade articulos pesablesyno pesables.
- Consulta permanente de totales de venta.
-Total diario de ventas acumuladas

hasta $9999.99
-Comadecimal de uso manual.
-Informacion de deteccion de errores.
-Informacion de carga de bateria *.
-Acceso aModo Config. porclave personal *.

-Funcién contadora de piezas * *.
(*) No disponible en modelos Clipse/Croma 15.
(**) Solo en modelos Clipse y Croma 5 kg y 31 kg.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
-Capacidadesde31,15y5 kg***,
- Salida serie (Norma RS 232c¢).
-Bandejade aceroinox.
- Displayindicadorde peso de doble alto.
- Gabinete de ABS inyectado.
-Dimensiones generales:
Bumer y Clipse: 380x387x130 mm.
Croma:380x387x465mm.
-Pesos de equipos (sinembalaje):
Clipse: 4,1kg Clipse 15: 3,4 kg (sinbateria).
Croma: 4,5kg  Croma 15: 3,8 kg (sinbateria).
Bumer30:3,9kg Bumer 15:3,1 kg (sinbateria).
- Rango de temperatura de operacion: +10°C a
+40°C.
-Voltaje de alimentacion: 12VDC/ 1,5A
-Rango de alimentacion: 10,2Va 13,2V
- Alimentacion con bateriainterna 6V *.

(*) Excepto los modelos con capacidad de 15 kg (estos
no disponen de bateria interna).

(***) Modelo Bumer solo disponible con capacidades
de 31y15kg.

NOTA: el simbolo de moneda “$” utilizado en este manual es representativo y puede variar en el equipo de acuerdo a su pais.

4. Precauciones iniciales

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento su equipo.
Retire la pelicula plastica que recubre la bandeja de acero inoxidable.

Controle la correcta posicion de la bandeja.

No exponga su balanza a corrientes de aire. (Por €j. ventiladores)

Ubique su balanza sobre una superficie plana, horizontal y libre de vibraciones.
Regule las patas de la balanza para lograr un correcto nivelado de la misma.
Encienda la balanza 2 horas antes de comenzar a trabajar.

Nunca sobrepase el peso maximo admisible por el equipo.

5. Encendido y apagado

® Al encender la balanza no debe existir peso sobre la bandeja.

® Al apagar la balanza se guardaran todos los datos registrados o las
configuraciones realizadas y estaran disponibles al encenderla
nuevamente, con excepcion de la fechay la hora.

No accione el teclado con elementos punzantes.

Ante cualquier duda sobre la instalacion o el funcionamiento de su equipo, consulte con el
Agente Técnico Autorizado Systel (ver listado ATAS).

Si Ud. se encuentra en una region con una altura superior a los 1000 metros sobre el nivel del
mar, debera realizar un nuevo ajuste a su equipo, consulte con el Agente Técnico Autorizado
Systel (ver listado ATAS).

» Luego de conectar el equipo alared de alimentacion, solo necesitara presionarlatecla d) ubicada
en la esquina superior derecha del teclado. Al encender, aparecera la leyenda “SYSTEL” y luego de
unos segundos podranverse losvisoresen “cero”.

» Unavezencendida, se recomienda esperar 2 horas paracomenzaratrabajar.

» Sipresiona 1vezlatecla d) , el equipo pasara a modo Reposo para ahorro de energia. Al reiniciarla,
presionando unavezlamismatecla, no necesitara esperarpara utilizar el equipo.

» Cuando desee apagarla completamente, mantenga presionada la tecla (') , hasta escuchar un
sonido de confirmacion yver el cartel “Apagando”. Este apagado es recomendable solo siva a dejar
porun periodo (mayora 1 semana) el equipo sin usaro sise usa en bateria.

6. Colocacion del peso sobre la bandeja

Colocar SIEMPRE el peso centrado en labandeja.

1. No colocar un volumen mayor al admitido por la bandeja, esto
puede provocaruna medicién incorrecta o dafiarel quipo.

2.Nocolocarrecipientesinestables.

3. Si se colocan articulos que individualmente pesan por debajo
de la resolucion minima del equipo (ver valor de “e” en la
etiqueta de Datos del equipo ), colocarlos por medidas, para
obtenerunresultado preciso (no colocarde a uno).
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